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Autoweld spawanie na zimno 27gx2

Cena brutto 48,10 zł

Cena netto 39,11 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 009

Kod EAN 5907640600094

Producent CX

Opis produktu

Płynny metal  WELD CX80
Szczególnie przydatny do wypełniania form, likwidowania i szpachlowania
nieszczelności, uzupełniania ubytków.
ZALETY

Tworzy wytrzymałe i twarde łączenia
Nie deformują w szerokim zakresie temperatur
Duża odporność połączeni na ścieranie
Odporny na wodę, słabe kwasy i oleje
Łatwo się nanosi i dozuje, proporcje mieszania składników składnik A: składnik B – 1:1
Uzupełniania ubytków.
Każda z tubek po 27 g

Zastosowanie
Szybki system naprawczy dla mechaników samochodach ciężarowych i osobowych, jak i w przydomowym garażu. 

Spoina JB Weld  możemy jej używać do sklejenie pękniętych bloków silników, części metalowych, rur do zimnej i
gorącej wody, ubytków na powierzchniach metalowych, stalowych, wykonanych z  żelaza, mosiądzu, aluminium, ,
miedzi, cynku jak i drewna.
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