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CX Smar miedziany 40G

Dostępność Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 032

Kod EAN 5907640600322

Producent CX

Opis produktu
SMAR MIEDZIANY CX-80 40g - ZAPIECZONY GWINT, KLEMY

Wielozadaniowy preparat stosowany w najtrudniejszych warunkach i w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +1200°C.
Smar z miedzią, chroniący przed zapiekaniem (zakleszczaniem się), do stosowania tam gdzie elementy maszyn są podatne na
korozję lub utlenienie co utrudnia potem demontaż. Smar jest efektywny w każdym mechanizmie lub układzie, który jest
zagrożony korozją na przykład poprzez kontakt z wodą, również morską. Przydatny przy zabezpieczaniu styków elektrycznych,
jak np. klem akumulatorów.

ZASTOSOWANIE: smarowanie śrub i nakrętek, połączeń gwintowych, wszelkich powierzchni dopasowanych, łączników
rurowych, świec zapłonowych, śrub, kół, podkładek, tarcz, styków baterii, urządzeń portowych, obrotnic, ciężko obciążonych
łożysk wszelkiego typu oraz innych elementów układów pojazdów przemysłowych, maszyn budowlanych, rolniczych i
pojazdów samochodowych.
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