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Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Gwintownik maszynowy wysokowydajny z gwintem metrycznym zwyktym wykonany zgodnie z norma DIN-371C 800
charakteryzuje sie uniwersalnym zastosowaniem - jest przeznaczony do otwordw przelotowych i nieprzelotowych. Materiat, z
jakiego zostat zrobiony gwintownik - stal szybkotngca kobaltowa - charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscia termiczng i
odpornoscia na Scieranie. Poddanie obrébce w piecu prézniowym zapewnia wysokg twardos¢ narzedzia przy zachowaniu
dobrej ciggliwosci. Gwintownik jest idealny do pracy w stali konstrukcyjnej weglowej, automatowej i niskostopowej o
wytrzymatosci 600MPa<=Rm<=800MPa oraz w staliwie oraz stali do naweglania.

Dane techniczne:

-Srednica znamionowa gwintu: M3
‘Podziatka gwintu (skok): 0,5 mm
‘Typ otworu: przelotowy

‘Dtugos¢ catkowita: 56 mm
‘Dtugos¢ czesci roboczej: 10 mm
‘Dtugos¢ uzytkowa: 18 mm
-Srednica chwytu: 3,5 mm
‘Wielkos$¢ zabieraka: 2,7 mm
-Srednica wiertta pod gwint: 2,5 mm
‘Materiat: HSSE

‘Nakréj: C/2-3P
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