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Klucz dynamometryczny 1/2"
28-210Nm + nasadki alu

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy G10068

Kod EAN 5901477168147

Producent Geko

Opis produktu

Opis towaru
Klucz dynamometryczny przeznaczony do precyzyjnego dokręcania śrub/nakrętek z określoną siłą. Mechanizm regulujący siłę
dokręcania wraz z czytelną skalą znajdują się w rękojeści. Wyposażony w trzpień 1/2”, pracuje w zakresie 28-210 Nm. Klucz
wykonany z wysokiej jakości stali narzędziowej CrV. Radełkowana stalowa rękojeść zapewnia pewny chwyt klucza, co
przekłada się na komfort pracy. W zestawie z kluczem znajdują się 3 nasadki udarowe z osłonkami z tworzywa, które
zapobiega przypadkowemu zarysowaniu felg aluminiowych, ponadto ułatwiają identyfikacje rozmiaru nasadki.

Charakterystyka produktu:

wykonany z wysokiej jakości stali narzędziowej CrV
regulacja momentu obrotowego w zakresie 28 - 210 Nm / 2,9 - 21,4 KPS
chropowata rękojeść zapewnia pewny chwyt klucza
klucz wykonany z najwyższej jakości stali CrV
wygrawerowana skala na trzonku
blokada śrubowa w podstawie klucza
trzpień 1/2"
przełącznik prawo/lewo
w komplecie zestaw nasadek w rozmiarze 17, 19, 21 mm

Specyfikacja techniczna:

Materiał wykonania: stal narzędziowa CrV
Gniazdo: 1/2”
Zakres roboczy: 28 - 210 Nm
Przełącznik: prawo/lewo
Długość całkowita: 460 mm
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