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Klucz dynamometryczny
dwukierunkowy 1/2" 60-330Nm

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 08-837

Kod EAN 5907558458947

Producent Neo Tools

Opis produktu
Klucz dynamometryczny dwukierunkowy NEO (nr. ref. 08-837) do dokręcania zarówno prawych jak i lewych gwintów z
zadanym momentem. Kwadrat napędowy 1/2” pozwala na pracę ze standardowymi nasadkami. Zakres momentów
obrotowych zawiera się między 60 – 330 Nm, a konstrukcja klucza jest w pełni metalowa. Korpus wykonany ze stali stopowej z
wytłoczoną czytelną skalą. Klucz posiada system blokowania ustawionego momentu za pomocą wygodnego, odciąganego
pierścienia z samoczynną blokadą. W głowicy znajduje się mocny mechanizm grzechotki o 72 zębach, a metalowa,
profilowana rękojeść pozwala na pewny, precyzyjny chwyt klucza oraz wygodne nastawianie momentu obrotowego z
dokładnością do 0.5 Nm. Klucz posiada certyfikat kalibracji. Dokładność wynosi +/- 3% dla każdego momentu nastawionego w
zakresie 20% - 100% zakresu danego klucza dla gwintów prawych oraz +/-6% dla gwintów lewych. Plastikowa kaseta pozwala
wygodnie przechowywać i transportować klucz. 

DANE PODSTAWOWE
EAN 5907558458947
Wymiar brutto (szer. x wys. x dł.) 7,80 x 5,90 x 63,00 cm
Waga 1.97 kg
Marka NEO TOOLS
PKWiU 25.73.30.0
72-zębowy mechanizm zapadkowy Tak
Długość całkowita produktu 570 mm
Zakres 60-330 Nm
Waga netto 1354 g
Certyfikat kalibracji Tak
Ilość sztuk w zestawie 1 szt
Materiał wykonania produktu stal chromowo-wanadowa (CrV)
Rozmiar kwadratu napędowego 1/2"
Pierścień blokujący Tak
Przełącznik kierunku obrotów Tak
Walizka Tak
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