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Kotwa chemiczna CE300 300ml

Dostępność Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 2112.0002

Producent Arvex

Opis produktu
Podłoże
Do stosowania w:

niezarysowanym, zbrojonym i niezbrojonym, suchym oraz mokrym betonie o zwykłej masie klasy od C20/25 do
C50/60,
podłożu murowym pełnym (kategoria użytkowa b) klasy zaprawy min. M 2.5,
podłożu murowym drążonym/perforowanym (kategoria użytkowa c) klasy zaprawy min. M 2.5 (po zastosowaniu
dodatkowej tulei siatkowej).

Możliwe jest również, choć nie objęte oceną techniczną, kotwienie w innych materiałach pełnych lub miękkich (np. w kamieniu
naturalnym, betonie komórkowym czyli gazobetonie, itp.).
Zalety - własności

zastosowanie uniwersalne dla większości materiałów budowlanych,
zamocowanie bezrozporowe oraz beznaprężeniowe, co umożliwia kotwienie blisko krawędzi i w małych odstępach,
połączenie odporne na drgania i niepalne,
średnia odporność na czynniki chemiczne,
do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków - nie zawiera styrenu,
szybkowiążąca formuła do stosowania przy wysokim i średnim zakresie obciążeń statycznych i quasi-statycznych,
produkt aprobowany do prętów gwintowanych oraz zbrojeniowych,
bardzo długi termin przydatności do użycia - aż 18 miesięcy,
ogólnoeuropejskie oceny techniczne nr ETA-18/1006 oraz ETA-18/1009 wydane przez duński instytut ETA-Danmark
A/S.

Wykonanie
Kartusze z zaprawą na bazie żywicy epoksydowo-akrylowej, do stosowania z pistoletami ręcznymi, akumulatorowymi lub
pneumatycznymi.
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