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Krgzek czepny 125 gr.100

Cena brutto 1,90 zt

Cena netto 1,54 zt

Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 30988 KND100
Producent Brak

Opis produktu

Krazek czepny 125 gr.100

Krazek $cierny o $rednicy 125 mm przeznaczony jest do pracy ze szlifierkami mimosrodowymi oraz oscylacyjnymi. Wykonany
z wysokiej jakosci ziarna elektrokorundowego, zapewnia stabilng i réwnomierng prace w zastosowaniach lakierniczych,
stolarskich, blacharskich oraz przemystowych.

Mocowanie na rzep umozliwia szybkg i beznarzedziowa wymiane krazkdéw, co znaczgco usprawnia prace przy zmianie gradacji.
Konstrukcja bez otworéw zapewnia petng, nieprzerwana powierzchnie robocza, dzieki czemu cata tarcza pracuje na materiale,
co przekfada sie na réwnomierny efekt szlifowania, szczegélnie na ptaskich elementach oraz przy obrébce krawedzi.

Materiat Scierny

e ziarno elektrokorundowe o wysokiej trwatosci
¢ uniwersalne zastosowanie w obrébce drewna, metalu i lakieréw
¢ stabilna struktura ziarna zapewniajgca réwnomierny szlif

Zastosowanie

obrébka drewna i materiatéw drewnopochodnych
szlifowanie metalu i stopéw metali

matowanie lakieréw, farb i podktadéw

obrébka szpachli samochodowych

szlifowanie tworzyw sztucznych, laminatéw i kompozytéw

Idealne do

usuwania powtok lakierniczych
przygotowania powierzchni pod malowanie
szlifowania miedzywarstwowego
wyréwnywania powierzchni

wykonczenia przed lakierowaniem

Dobér gradacji - praktyczny podziat

e P36 - P60 do zdzierania materiatu i usuwania powtok
e P80 - P120 do obrébki wstepnej i wyréwnywania

e P150 - P180 do przygotowania pod podktad

e P240 - P320 do wygtadzania powierzchni

¢ P400 do wykonczenia przed lakierowaniem

Dane podstawowe
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¢ Srednica: 125 mm
e mocowanie: rzep
¢ konstrukcja: bez otworéw
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