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Miernik DPM DT33D

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy DT33D

Producent Brak

Opis produktu
Multimetr pozwala na pomiar napięcia stałego i zmiennego do 500 V, natężenia przepływu prądu stałego do 10 A oraz
rezystancji. Urządzenie posiada funkcje testera diod i tranzystorów, zapisu ostatniego wyniku pomiaru oraz sygnalizator
dźwiękowy. Miernik zasilany jest popularną baterią 9V, która również znajduje się w zestawie. O jej poziomie rozładowania
informuje cyfrowy wskaźnik. Całość przesyłana jest w odpowiednio zabezpieczonym, oryginalnym pudełku.

Zalety produktu:

• wysoka jakość wykonania
• wygodna obsługa
• podświetlany ekran
• funkcja HOLD

 

Pomiar napięcia AC/DC

Zakres DC Rozdzielczość Dokładność Zabezpieczenie
przciążeniowe

200mV 100µV ±(0.5%+3 cyfry) ±220V DC / 500V AC

2000mV 1mV ±(0.8%+2 cyfry) ±500V DC / 500V AC

20V 10mV ±(0.8%+2 cyfry) ±500V DC / 500V AC

200V 100mV ±(0.8%+2 cyfry) ±500V DC / 500V AC

500V 1V ±(0.8%+3 cyfry) ±500V DC / 500V AC

200V 100mV ±(2.0%+10 cyfr) ±500V DC / 500V AC

500V 1V ±(2.0%+10 cyfr) ±500V DC / 500V AC

Pomiar natężenia DC

Zakres DC Rozdzielczość Dokładność Zabezpieczenie
przciążeniowe

2000µA 1µA ±(2.0%+5 cyfr) ±bezpiecznik F 500mA /
250V, spadek napięcia
200mV

20mA 10µA ±(2.0%+5 cyfr) ±bezpiecznik F 500mA /
250V, spadek napięcia
200mV
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200mA 100µA ±(2.0%+5 cyfr) ±bezpiecznik F 500mA /
250V, spadek napięcia
200mV

10A 10mA ±(2.0%+5 cyfr) ±bezpiecznik F 500mA /
250V, spadek napięcia
200mV

Pomiar rezystancji

Zakres Ω Rozdzielczość Dokładność Zabezpieczenie
przciążeniowe

200Ω 0.1Ω ±(1.5%+4 cyfr) ±220V DC/AC (max. 15s),
maksymalne napięcie
obwodu otwartego 3V

2000Ω 1Ω ±(1.0%+4 cyfry) ±220V DC/AC (max. 15s),
maksymalne napięcie
obwodu otwartego 3V

20kΩ 10Ω ±(1.0%+4 cyfry) ±220V DC/AC (max. 15s),
maksymalne napięcie
obwodu otwartego 3V

200kΩ 100Ω ±(1.0%+4 cyfry) ±220V DC/AC (max. 15s),
maksymalne napięcie
obwodu otwartego 3V

20mΩ 1kΩ ±(1.0%+4 cyfry) ±220V DC/AC (max. 15s),
maksymalne napięcie
obwodu otwartego 3V

200mΩ 10kΩ ±(1.0%+10 cyfr) ±220V DC/AC (max. 15s),
maksymalne napięcie
obwodu otwartego 3V

200mΩ 100kΩ ±(1% * (rdg-10)10 cyfr) ±220V DC/AC (max. 15s),
maksymalne napięcie
obwodu otwartego 3V
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