Dane aktualne na dzien: 26-03-2026 19:23

Link do produktu: https://www.technus.pl/otwornica-tct-40mm-5-8-p-18118.html

Otwornica TCT 40mm 5/8"

Cena brutto 39,80 zt

Cena netto 32,36 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 08X040

Kod EAN 5902628084422
Producent Dedra

Opis produktu
Uniwersalna otwornica widiowa to narzedzie niezbedne w warsztacie majsterkowicza.
Specjalna konstrukcja korpusu z nacieciem zwieksza wytrzymatos$¢ otwornicy oraz polepsza prowadzenie otworu.

Dzieki zastosowaniu uchwytéw HEX 10mm 1/2" 08X001 (rekomendowany do otwornic: 08X019 - 08X030) i 5/8" 08X002
(rekomendowany do otwornic: 08X032 - 08X152) mozliwe jest wykorzystanie otwornicy w wiertarkach czy wiertarko-
wkretarkach.

Stosujac uchwyt SDS+ 08X003 (rekomendowany do otwornic: 08X032 - 08X152) mozemy wykorzystaé otwornice widiowe
DEDRA 08X z mtotowiertarka w trybie wiercenia bezudarowego.

Dla polepszenia efektéw skrawania i zwiekszenia wytrzymatosci, otwornice posiadajg kilka ptytek widiowych, ktére efektywnie
urabiaja obrabiany materiat. Wykorzystujac odpowiednie wiertto pilotowe, koronki uniwersalne z widig DEDRA 08X mozna
wykorzysta¢ do pracy w drewnie, ptytach meblowych, PCV, a takze w materiatach mineralnych takich jak bloczki ceramiczne,
beton komérkowy czy silikat.

W celu zwiekszenia wytrzymatosci otwornic ich korpus zostat wykonany z wysokogatunkowej stali #45 HCS o grubosci 1,5mm,
a zeby wykonane z weglika wolframu z 6% dodatkiem kobaltu (stal wolframowa YG6X). Dzieki temu poprawiona zostata
jakos¢, wytrzymatos¢ koronek oraz zwiekszono skutecznos$¢ wiercenia.

Cechy:

e Otwornice widiowe uniwersalne
¢ Wytrzymaty korpus otwornicy - stal HCS
e Zeby wzmocnione weglikiem spiekanym z dodatkiem kobaltu (6%)

Dane Techniczne:

« Srednica otwornicy: 40mm

Gtebokos¢ ciecia: 60mm

Rekomendowany uchwyt mocujacy: 08X002 (HEX 5/8") lub 08X003 (5/8" SDS+)
Grubos¢ korpusu: 1,5 mm

Materiaty wykonania: korpus #45HCS, zeby YG6X
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