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Pita szablasta 18V 2x5,0Ah HSC Il

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy CR18DAWPZ
Producent Hikoki

Opis produktu
Opis

Pita szablasta CR18DA to kompaktowe, lekkie i bardzo poreczne narzedzie w klasie 18V. Nieduze wymiary zewnetrzne oraz
doskonaty balans ze srodkiem ciezkosci w uchwycie sprawia ze praca narzedziem jest wygodna i nie powoduje nadmiernego
zmeczenia. Pita moze by¢ swobodnie uzywane tylko jedna rekg. Wyposazona jest w beznarzedziowy uchwyt narzedziowy.
Mozna w nim zamontowac nie tylko brzeszczoty do pit szablastych, ale réwniez brzeszczoty do wyrzynarek. Brzeszczot mozna
réwniez zamontowac odwrotnie - tzw “do géry nogami". Perfekcyjnie wyprofilowang rekojes¢ wykonanag w technice Soft Touch
oraz Swiatto LED dodatkowo zwiekszajg komfort pracy. Do zasilania narzedzia uzyto nowych kompaktowych akumulatoréw
BSL1850C.

Zakres dostawy

CR18DA spec. WPZ - pita, 2 x aku. 5,0Ah (BSL1850C), fadowarka (UC18YFSL) brzeszczot, walizka systemowa

Informacje szczegétowe

Dane techniczne Max wysokos¢ ciecia stal (mm) 12
Max wysokos¢ ciecia drewno 50
(mm)

Max $rednica ciecia rur (mm) 50
Max $rednica ciecia tworzywo 50

(mm)
Liczba suwdéw (1/min) 0-3200
Skok brzeszczotu (mm) 13
Dane fizyczne Waga (kg) 1,7
Dtugos¢ catkowita (mm) 350
Napiecie akumulatora (V) 18
Wyposazenie Bateria tak
tadowarka tak
Walizka transportowa tak
Obudowa soft grip tak
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