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POXIPOL Przezroczysty 14ml

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 08 0110

Producent Brak

Opis produktu
Klej POXIPOL przezroczysty dwuskładnikowy 14 ml

 

Charakterystyka:
POXIPOL® jest klejem o najwyższej wytrzymałości i trwałości. Jest klejem dwuskładnikowym, prostym w przygotowaniu i
użyciu. Znajduje swoje zastosowanie przy naprawie mebli, zabawek, samochodów, art. sportowych, zastaw stołowych, itp;
zamocowań: haków i kołków w ścianie, rękojeści w narzędziach; robienia: gwintów w drewnie i metalu, makiet; uszczelnień:
przecieków w rurach, metalach, zbiorników na paliwo, olej, wodę.

Sposób klejenia:
Nałóż równe części każdego składnika. Wymieszaj do uzyskania jednolitego koloru. Nałóż mieszankę na obie sklejane
powierzchnie i przytrzymaj je ściśnięte przez 10 minut. Aby ułatwić mieszanie kleju POXIPOL® 10 MIN., opakowania małe i
średnie zawierają samoczyszczącą tackę do mieszania. Tacka ta została wykonana ze specjalnego materiału, do którego nie
przykleja się mieszanka. Przed jej użyciem oderwij szpachelkę. W celu ponownego użycia tacki należy jedynie usunąć
stwardniałą masę. Produkt twardnieje w ciągu zaledwie 10 minut, a swoją maksymalną wytrzymałość osiąga po upływie 24
godzin.
W celu uzyskania lepszej przyczepności na powierzchniach ze stali nierdzewnej, brązu lub na jakiejkolwiek innej bardzo
gładkiej powierzchni, należy je zmatowić i zastosować POXIPOL® 10 MIN.
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