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Preparat do wykrywania
nieszczelności 400ml

Cena brutto 44,00 zł

Cena netto 35,77 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 60320510

Kod EAN 4009076032058

Producent Caramba

Opis produktu
OPIS PRODUKTU

AKTYWNY SPRAY DO WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI

Zastosowanie

Preparat do wykrywania nieszczelności CARAMBA służy do wyszukiwania i wskazywania nieszczelności w instalacjach gazu i sprężonego
powietrza. Posiada on dopuszczenie DVGV zgodnie z DIN EN 14291.

Zalety

Preparat do wykrywania nieszczelności CARAMBA może być stosowany we wszystkich urządzeniach kontrolnych oraz systemach instalacji
gazowych. Przy jego pomocy wykrywane są najdrobniejsze ryski i nieszczelności przewodów z tworzywa i metalu. Preparat do wykrywania
nieszczelności CARAMBA ma neutralne pH i nie jest agresywny dla wszystkich stosowanych uszczelek i materiałów. Jest niepalny i nie reaguje
ani z gazami, ani z czynnikami chłodzącymi. Preparat do wykrywania nieszczelności CARAMBA jest odporny a działanie temperatur w zakresie
od -15 °C do +50 °C.

Sposób użycia

Nanieść równomiernie (z odległości 20-30 cm). Będą tworzyć się widoczne pęcherze w miejscach wycieków, rys i w porowatych miejscach.
Następnie należy przepłukać przewody z tworzywa wodą.

Uwaga !!

Aktywny spray do wyszukiwania wycieków CARAMBA nie może być stosowany w przewodach, przez które przepływa tlen! Do takich zastosowań
produkt nie posiada certyfikatu DVGW.
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