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Link do produktu: https://www.technus.pl/smar-do-lin-stalowych-i-kol-zebatych-500ml-p-4972.html

Smar do lin stalowych i kdl zebatych
500ml|
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! : Cena brutto 44,40 zt

hnradiet
Cena netto 36,10 zt
Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 64540001
Kod EAN 4009076454003
Producent Caramba

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

SMAR DO LIN I KOt ZEBATYCH WYSOKOOBCIAZONYCH

Zastosowanie

Smar do lin stalowych i kot zebatych CARAMBA jest adhezyjnym smarem o wysokiej wydajnosci z zawartoscig grafitu. Jest neutralnym,
migrujacym i bardzo dobrze przylegajacym smarem dla wymagajacych zastosowan wszedzie tam, gdzie czesci sg narazone na wysokie
cisnienia, uderzenia i drgania. Nadaje sie idealnie do smarowania stalowych lin, k6t zebatych, rolek, przegubdw, prowadnic, zawiaséw, zamkow,
gtowic przegubdw, napeddw tancuchowych oraz trzpieni przenoszacych sity.

Zalety

Smar adhezyjny o wysokiej wydajnosci CARAMBA usuwa odgtosy piszczenia i trzeszczenia, a ponadto nie zawiera silikonu. Charakteryzuje sie
znakomitymi wiasciwosciami migracji i przenikania, znakomitym przyleganiem oraz ponadprzecietng odpornoscia na cisnienie (wartos¢ VKA wg
DIN 51350: 1700-1800 N). Warstwa smarujaca jest odporna na temperatury w zakresie od -25 °C do +200 °C.Pokryte Srodkiem czesci sg
odporne na sdl i rozpryskiwang wode i charakteryzujg sie dobrg odpornoscig na stabe kwasy i tugi. Smar do lin stalowych i k6t zebatych
CARAMBA oferuje bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne.

Sposob uzycia

Przed uzyciem puszke nalezy prawidtowo wstrzasna¢ i spryskaé zabezpieczane lub smarowane powierzchnie z odlegtosci 20 cm, po czym
odczeka¢ do momentu odparowania.

Pojemnos¢

SPRAY 500ml

Opakowanie zbiorcze

Karton 6 sztuk
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