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Wiertto do metalu fi 5,0 HSSCo
kobalt Festa

) Cena brutto 10,60 zt
———— Cena netto 8,62 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 180400
Kod EAN 5907445260400
Producent Festa

Opis produktu

Charakterystyka:

Profesjonalne, idealne do przemystowego uzycia szlifowane wiertta kobaltowe do metalu wykonane z wysokojakos$ciowej stali
szybkotnacej HSS z 5% dodatkiem kobaltu odpowiadajace europejskiej normie dtugosci DIN 338. Wiertta o bardzo wysokiej
wytrzymatosci cieplnej, prawoskretne, szlifowane - biate, frezowane, o kacie ostrzenia 1302 i tolerancji otworu H10. Typ Ti.
Chwyt walcowy.

Zalety:

- idealne do przemystowego uzycia do termoodpornych, twardych stali nierdzewnych i kwasoodpornych

- kat wierzchotkowy 130° pozwala na ich szybszga i precyzyjniejszg prace w wierconym materiale

- dostepne w optymalnej palecie rozmiaréw od 1,0 do 16,0 mm

- wysoka jakos$¢ dostosowana dla przemystu

- bardzo wysoka precyzja pracy

- dtuga zywotnos¢ produktu

Zastosowanie:

Do twardych stali stopowych i niestopowych, stali nierdzewnej i kwasoodpornej, termoodpornej austenitycznej stali, tytanu i
stopéw tytanowych, staliwa, zeliwa szarego i sferoidalnego, spiekanych metali proszkowych, brazu, alpaki, grafitu i tworzyw
sztucznych.

Porady

- nalezy pamietac iz gtebokos$¢ skrawania réwna jest 4 -krotnos$ci wykonywanego otworu

- zastosowanie odpowiedniego chtodziwa zwiekszy zywotnos¢ wiertta i zapobiegnie spaleniu koncéwki wiertta przy stosowaniu
wysokich obrotéw

* wiertta szlifowane ze wzgledu na swéj kat wierzchotkowy 130° wymagaja mniejszego nacisku podczas pracy - zbyt
silny nacisk moze spowodowac zniszczenie wiertta.
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